TUTKIMUSKALUSTOT RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTA

Juvan teollisuuskatu 16 Puhelin (09) 849 4030
02920 ESPOO info@terra-team.fi




Optimaalinen nakyvyys kaikissa tyoskentelytilanteissa

o Sisdanrakennetut LEDit hyvaan nakyvyyteen tydstettavalla kappaleella

« Metallikoukku laitteen ripustamiseen tydskentelyn keskeytymisen ajaksi

» Kumipinnoitettu vaihteiston runko turvalliseen ja miellyttavaan kasiteltavyyteen
« Voimakas 1100 W:n moottori nopeaan sahauksen edistymiseen

o SDS sahanterien vaihto nopeaan ja miellyttdvaan terien vaihtoon

Optimaalinen nakyvyys kaikissa tydskentelytilanteissa

Tarkeimmat tiedot
Nimellisottoteho 1.100 W

Sahaussyvyys puuhun 230 mm
Saha, iskun pituus 28 mm



Tekniset tiedot

Nimellisottoteho 1.100 W
Iskuluku tyhjakaynnilla 0-2.700 min-1
Paino 3,6 kg

Saha, iskun pituus 28 mm
Leikkuusyvyys

Sahaussyvyys puuhun 230 mm
Sahaussyvyys metalliprofiileihin ja metalliputkiin 20 mm

Puun sahaus

Varahtelvemissinarvo ah 18 0 m/s2
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