


Ø63/50 Maanäytteenotin

Ø63/50 Maanäytteenotin. Terävaihtoehtoja maakenkä, nastakovametalliterä ja kovametalliterä. Useita kokoja näyteputkia
0,5m, 0,7m, 1,0m, 1,5m, 2,0m ja 3,0m. 1,0m näyteputki saatavilla "ikkunallisena" tämä helpottaa näytteen kuvaamista. 
Liitoskierteitä useampi malli R32, R38 ja T38. Liuskesulkija ja liuskesulkijarunko saatavilla myös.

Ø63/50 Maanäytteenotin
 
Tärkeimmät tiedot:

Ulkomitat Ø63 X 0,7-3,0m

Näytteen koko Ø50 X 0,5-3,0m

Näytteen tilavuus 1,0-6,0 Litraa
 



 
 
 

Tuote nro. Nimike Näytteen tilavuus (Litraa)

7375 63/50 Kovametalliterä  

7372 63/50 Maakenkä  

7375R 63/50 Nastakovametalliterä, Robit  

7373 63/50 Liuskesulkija  

7374 63/50 Liuskesulkijarunko  

7397 63/50 Näyteputki L=0,5 m  1,0

7395 63/50 Näyteputki L=0,7 m  1,4

7400 63/50 Näyteputki L=1 m  2,0

7400-2 63/50 Näyteputki L=1,5 m  3,0

7400-4 63/50 Näyteputki L= 2m  4,0

7400-3 63/50 Näyteputki L=3 m  6,0

7403 63/50 "Ikkuna"näyteputki L=1 m  2,0

7391 63/50 Liitin R32  

7390 63/50 Liitin R38  

7392 63/50 Liitin T38  

8297 Avain 63/50 liittimelle AV55
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