


Bosch GAS 35 L-AFC Rakennusimuri

L-luokan märkä-/kuivaimuri joka on varustettu automaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä

Automaattinen suodattimien puhdistusteknologia takaa jatkuvasti tehokkaan imuroinnin ja erittäin nopean
työskentelyn

EU-standardien mukainen, L-luokan pölyn imurointiin hyväksytty pölynimuri, joka takaa luotettavan
käyttöturvallisuuden

Erittäin suorituskykyinen 1 380 W:n imuturbiini, jonka 254 mbaarin imuteho takaa optimaalisen pölynpoiston

Verkkovirtakäyttöinen GAS 35 L AFC Professional on Boschin L-luokan märkä-/kuivaimuri, jossa on automaattinen
suodattimen puhdistusjärjestelmä. Siinä on automaattinen suodattimien puhdistusteknologia, joka takaa jatkuvasti
tehokkaan imuroinnin ja nopean työskentelyn. Pölynimurille on myönnetty EU-standardien mukainen hyväksyntä L-luokan
pölyn imurointiin, mikä varmistaa erinomaisen käyttöturvallisuuden. Erittäin suorituskykyinen 1 380 W:n imuturbiini, jonka
254 mbaarin imuteho takaa optimaalisen pölynpoiston. Tämä pölynimuri on tarkoitettu märkä- ja kuivaimurointiin. Se on
yhteensopiva Boschin Click & Clean -järjestelmän kanssa.

L-BOXXin voi napsauttaa helposti kiinni GAS 35 L AFC Professional -imuriin käytännölliseksi ja helposti siirrettäväksi
kuljetusratkaisuksi.

Bosch GAS 35 L-AFC märkä/kuivaimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella.



ärkeimmät tiedot

Maks. syöttöteho 1 380 W

Nimellisottoteho 1 200 W

Paino 12,2 kg

Säiliön tilavuus brutto 35 l

Säiliön tilavuus netto 23 l

Säiliön tilavuus netto vesi 19,2 l

Pölyluokka, märkä-/kuivaimuri L

Pölyluokka L

Työkalun mitat (leveys) 450 mm

Työkalun mitat (pituus) 515 mm

Työkalun mitat (korkeus) 575 mm

Suodattimen pinta-ala 6 150 cm²

Maks. ilmantuotto (turbiini) 74 l/s

Maks. alipaine (turbiini) 254 mbar

Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus)600 x 743 x 398 mm

Jännite, sähköinen 230 V
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