


Bosch GDB 350 WE Timanttiporakone

Huippuvoimakas 3-vaihteinen timanttiporakone puomistokäyttöön

 

Uskomattoman voimakas 3 200 W:n moottori on ihanteellinen jopa 350 mm:n läpivientien tekemiseen
raudoitettuun betoniin

Äärimmäisen kestävä erittäin vankan rakenteensa ansiosta

Öljykylpyvoideltu vaihteisto takaa pitkän käyttöiän

GDB 350 WE Professional on huippuvoimakas 3-vaihteinen, sähkökäyttöinen timanttiporakone, joka soveltuu telineessä
käytettäväksi. Sen uskomattoman voimakas 3 200 W:n moottori sopii täydellisesti jopa 350 mm:n läpivienteihin
raudoitettuun betoniin. Se on äärimmäisen kestävä erittäin vankan rakenteensa ansiosta. Työkalun pitkää käyttöikää tukee
myös timanttiporakoneen öljykylpyvoideltu vaihteisto.

Työkalu on tarkoitettu erittäin suurten reikien poraukseen betoniin ja raudoitettuun betoniin. Se on yhteensopiva GCR 350
Professional -telineen ja Boschin Click & Clean -pölynpoistojärjestelmän kanssa.

GDB 350 WE Professionalin ominaisuuksiin kuuluu myös kolme vaihdetta.

 

Katso tästä sopivia joitain sopivia puomistoja tälle koneelle

https://terra-team.fi/rakennusala/timanttityokalut_ja__koneet/59_puomisto/

https://terra-team.fi/rakennusala/timanttityokalut_ja__koneet/acrobat_450_teleskooppipuomisto/

 

 

Huippuvoimakas 3-vaihteinen timanttiporakone puomistokäyttöön.
Hyvän vaihteiston ja voimakkaan moottorin ansiosta tällä koneella voi porata aina 350mm kokoisia reikiä
 
Koneella on 36kk takuu

https://terra-team.fi/rakennusala/timanttityokalut_ja__koneet/59_puomisto/
https://terra-team.fi/rakennusala/timanttityokalut_ja__koneet/acrobat_450_teleskooppipuomisto/


Tärkeimmät tiedot

Nimellisottoteho 3 200 W

Paino 11,9 kg

Porausalue 350 mm

Työkalunpidin 1 1/4" UNC

Työkalun mitat (leveys) 142 mm

Työkalun mitat (pituus) 534 mm

Työkalun mitat (korkeus) 167 mm

Soveltuvuus Märkäporaus betoniin

Pakkauksen mitat (leveys x pituus x korkeus) 291 x 559 x 220 mm

Jännite, sähköinen 230 V

Takuu 36kk
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