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Pultattava SQ-seldke minka tahansa hydraulisen tydlaitteen helppoon SQ asentamiseen. Urosliittimet on varustettu SQ
jarjestelmassa Qplus tekniikalla suuremman virtauksen, pidemman kayttdian ja helpomman huollettavuuden
saavuttamiseski.

Pultattavaa mallia on saatavana useimpiin markkinoilla oleviin tydlaitteisiin

Pultattavat SQ selakkeet hydraulisiin tydlaitteisiin.



Tekniset tiedot

JT selakkeessé on sisaanrakennettu jakotukki
SL selake sopii tydlaitteisiin jossa on nk. Siséinen letkutus

Yksikké S(j(_)r-4 509?3-4 SQJ(?IE)-S SQSGI?-S
Tyokone t 12-20 12-20 12-20 12-20
Pikaliitin SQ60-4 SQ60-4 SQ60-5 SQ60-5
Akselileveys mm / G
Korkeus mm /H
Akseli / puomi mm /|
Pituus mm /J

Terra ) Team

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www terra-team fi
sahkaposti: info@terra-team fi

SQ70
JT

18-32

SQ70

SQ70
SL

18-32

SQ70

SQ80
JT

28-40

SQ80

SQ80
SL

28-40

SQ80

SQ90
JT

40-70

SQ90

SQ90
SL

40-70

SQ90



	SQ Seläkkeet

