


Bosch GSA 1300 PCE Puukkosaha

Luokkansa vähäisin tärinä – voimakkaalla 1300 W:n teholla
Väsymättömään työskentelyyn: tärinätön kahva ja oikea painonjakauma

Vakioelektroniikalla varustettu 1300 W:n vahva moottori vaativiin käyttökohteisiin

Jatkuva LED-valo hämärien työskentelyalueiden valaisemiseen

Metallihakaset koneen ripustamiseen työskentelyn keskeytymisen ajaksi

Vakio heiluriliike nopeaan sahauksen edistymiseen

SDS-sahanterävaihtojärjestelmä nopeaan ja miellyttävään terien vaihtoon yhdellä kädellä

Ilman työkalua tapahtuva säädettävä sahausohjain

Kumipinnoitettu rungon etuosa turvalliseen ja miellyttävään käsiteltävyyteen

Luokkansa vähäisin tärinä – voimakkaalla 1300 W:n teholla
 
Tärkeimmät tiedot
Nimellisottoteho 1300W

Sahaussyvyys puuhun 230mm

Saha, iskun pituus 28 mm



 

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho 1.300 W

Iskuluku tyhjäkäynnillä 0 - 2.900 min-1

Paino 4,1 kg

Saha, iskun pituus 28 mm

  

Leikkuusyvyys

Sahaussyvyys puuhun 230 mm

Sahaussyvyys metalliprofiileihin ja metalliputkiin 20 mm

  

Puun sahaus

Värähtelyemissioarvo ah 21.0 m/s²

Epävarmuus K 1.5 m/s²
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