


Dehaco Hyrax maantiivistäjät

Hyrax mallisto on kehitetty ja valmisettu Hollannissa 30 vuoden ajan, tämä pitkä historia ja kokemus on mahdollistanut
rakentaa Hyrax mallit kevyiksi mutta todella tehokkaiksi.

 

Mallisarjasta löydät omaan koneeseesi oikean kokoisen maantiivistäjän, kaikki mallit ovat varustettu turvaliinalla joka
estää tiivistyspään irtoamisen/tippumisen kannatinkumien vioittuessa.

 

Näihin malleihin on myös saatavilla erikokoisia tiivistypäitä kuten myös teräsponttien käsittelyyn lisälaitteita.
Hyrax maantiivistäjät voidaan myös varustaa pyörityksellä.

Korkealaatuiset ja turvalliset Dehaco Hyrax maantiivistäjä valikoima on todella katta 1,2,t koneesta aina45t koneeseen.
Kaikissa malleissa on turvallisuutta lisäävä turvaliina.



 
Koneen
paino

Työlaitteen
paino

Moottori(t) Työpaine
Virtaama
moottori(t)

Tiivistyspään
mitat (P*L)

Korkeus Taajuus Iskuenergia  

 t kg kpl bar l/min mm mm rpm kN art. No.

Hyrax
125

1,2-2,5 133 1 140-180 25 480*340 364 3000 11 1810.0015

Hyrax
175

2-5 212 1 140-180 35 520*455 503 3000 23 1810.0016

Hyrax
250

3,5-9 302 2 140-180 40 545*602 603 3000 43 1810.0012

Hyrax
400

8-18 475 2 140-180 85 570*617 698 3000 91 1810.0013

Hyrax
700

13-25 974 2 140-180 140 675*770 755 3000 159 1810.0017

Hyrax
950

22-45 1224 2 140-180 230 810*750 863 3000 240 1810.0018
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