


Bosch GSH 3 E Piikkauskone

Ammattikone kunnostukseen ja saneeraukseen
Suuri poistoteho voimakkaan 650 W:n moottorin ja erikoiskaakelitaltan ansiosta

Pitkä käyttöikä lujan iskukoneiston ja työkalunpitimen sekä öljyvoitelun ansiosta

Täydellinen pora- ja piikkausvasaran yhdistelmä: tämän ansiosta 40 % nopeampi porausteho

Huollon kansi - yksinkertainen ja nopea hiiliharjojen vaihto

Loistava käsiteltävyys kevyen painon ansiosta, vain 3,5 kg, kompakti muotoilu, lukittava portaaton kytkin ja
pehmustettu kahva (Softgrip)

Optimaalisen pora- ja piikkausvasaran yhteispelin ansiosta jopa 90 % vähemmän laattojen murtumisia

Ammattikone kunnostukseen ja saneeraukseen
 
Tärkeimmät tiedot
Nimellisottoteho 650 W

Iskuenergia, maks. 2,6 J

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 - 3.500 min-1

Työkalukiinnitys SDS plus



 

Tekniset tiedot
Nimellisottoteho 650 W

Iskuenergia, maks. 2,6 J

Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 – 3.500 min-1

Paino 3,5 kg

Pituus 376 mm

Leveys 89 mm

Korkeus 208 mm

Työkalun pidin SDS-plus

  

Piikkaus

Värähtelyemissioarvo ah 17.5 m/s²

Epävarmuus K 1.5 m/s²
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